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Automatyczny System Parkowania wykorzystujący 
rozwiązanie polegające na umieszczaniu samochodów 
na paletach, rozlokowywanych na niezależnie 
napędzanych, koncentrycznych okręgach, umieszczonych 
warstwowo nad sobą. Wykorzystywany w zasadzie 
jako realizacje wolnostojące.

Możliwy do realizacji w wersji nadziemnej, podziemnej 
oraz łączonej. Nadaje się zarówno do parkowania długo-, 
jak i krótkoterminowego.

Na małej przestrzeni można przechować dużą ilość 
samochodów. Rozwiązanie nadające się do miejsc 
z dużą ilością parkujących samochodów.

Niekonwencjonalny kształt i atrakcyjny design. 

Możliwość komercyjnego wykorzystania przestrzeni 
parterowych.

Automatyczne Systemy Parkowania



Przykłady zastosowania

Rozwiązanie oparte o zespół koncentrycznych wielokręgów i urządzeń podnoszących. 
Ilość wjazdów do budynku ASP jest uzależniona od ilości okręgów. 

W modelu łączonym (nad- i podziemią) ilość wjazdów może zostać podwojona,  
poprzez umieszczenie ich na przeciwległych stronach ASP.

Identyfikacja

KOMA RING A - X
			  A	 =	 ilość kręgów
			  X	 =	 ilość pięter

Kształt

PARAMETRY STANDARDOWE SAMOCHODU

Waga 2 500 kg Szerokość 2 200 mm

Wysokość 1 900 mm

Długość 5 400 mm

PARAMETRY ALTERNATYWNE SAMOCHODU

Waga 3 000 kg Obowiązuje dla całego obiektu

Wysokość 1 900 mm / 2 100 mm Obowiązuje dla całego obiektu

Okręg zewnętrzny

Okręgi wewnętrzne

Przygotowana platforma parkująca

Wjazd / wyjazd

Automatyczny system parkowania z umieszczaniem 
samochodów na paletach na niezależnie poruszanych, 
koncentrycznych wielokręgach umieszczonych 
warstwowo. Możliwość komercyjnego wykorzystania 
przestrzeni parterowych. Atrakcyjny design.

Schemat APS KOMA RING
w wersji nadziemnej
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