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KOMA – Industry se v září 2010 
zúčastnila veřejného výběrového říze-
ní a v tvrdé konkurenci uspěla s vyso-
ce progresivním řešením, které výraz-
ně překročilo i očekávání zadavatele 
čili investora. 

Výstavbou tohoto typu parkovací-
ho domu se město Slaný stává příkla-
dem, jež by mohla následovat i další 
města při řešení problematiky nedo-
statku parkovacích míst. V navrženém 
řešení se snoubí řada výhod od využi-
tí technologie parkování III. tisíciletí, 
bezpečnosti zaparkovaných vozidel, 
přátelského přístupu k životnímu pro-
středí až po efektivní využití plochy 
určené pro parkování vozidel. Zejmé-
na pak bude řešen dlouhotrvající pro-
blém s nedostatkem parkovacích míst 
v historickém centru města. Stávají-
cí kapacity parkovacích ploch jsou zde 

dennodenně maximálně využity čas-
to s problémy pro místní obyvatele, 
kterým ani rezidentní karty nezaruču-
jí vždy najít vhodné místo k parkování. 
Vznikající parkovací dům bude svým 
vnějším provedením odpovídat těm 
nejpřísnějším architektonickým poža-
davkům odboru kultury a Národního 
památkového ústavu. Stavba bude do-
končena do konce roku 2012. 

Prosadit tuto stavbu nebylo pro ve-
dení města Slaný nikterak snadnou zá-
ležitostí. Nejdříve bylo třeba sjednotit 
postoj většiny zastupitelů v její pro-
spěch, poté prosadit realizaci záměru 
při jednáních s krajem nehledě na slo-
žitosti při vykupování pozemků, vy-
tvoření studie i jednání s památkáři 
s nezbytnými kompromisy a změna-
mi v původním projektu. K záměru se 

vyjádřila i veřejnost. Příprava zabra-
la více než dva roky, ale nakonec se 
vše podařilo a slavnostní výkop v mís-
tě budoucího parkovacího domu a po-
ložení základního kamene 29. 7. 2011 
bylo symbolickým vyjádřením šťast-
ného konce příprav a počátku realiza-
ce tohoto užitečného a v mnoha smě-
rech příkladného projektu. Neméně 
významné pro město bylo rozhodování 
o volbě vhodného řešení, a to zda zvo-
lit cestu výstavby klasického vjezdové-
ho parkovacího domu nebo s parkova-
cím automatem. Nakonec padla volba 
na automat, a to na základě důvodů 
uvedených výše.

Automatické parkovací systémy 
KOMA Parking jsou parkovací domy 
s počítačově řízeným automatizovaným 
procesem založení a vyložení vozidla 

pomocí sofistikovaného technologic-
kého zařízení. Řidič nemá do prosto-
ru objektu přístup, s výjimkou prostoru 
určeného k předání a převzetí vozidla. 
Klíčovou výhodou je zejména úspora 
až 50 % prostoru oproti konvenčnímu 
parkování, tedy mnohem menší nároky 
na prostor či až trojnásobné navýšení 
stávajících parkovacích kapacit. Sedm 
základních koncepčních řešení pokrý-
vá celou škálu potřeb od malých řeše-
ní pro rezidentní parkování rodinných 
domů až po komplexní parkovací sys-
témy sídlišť, nemocnic, měst apod. APS 
 KOMA Parking je ryze český produkt, 
založený na inovativním know-how pro 
ukládání parkovaných automobilů.

Více informací k automatickým 
parkovacím systémům KOMA-Indu-
stry na www.komaindustry.cz nebo 
www.komaparking.cz

KOMA Industry zahajuje výstavbu 
parkovacího domu ve Slaném
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29.7.2011 byla v centru Královského mìsta Slaný slavnostnì zahájena výstavba parkovacího domu, který bude vybaven sofistikovanou 
technologií parkování - automatickým parkovacím systémem KOMA Parking. Zahájení výstavby pøedcházela nìkolikaletá pøíprava projektu 
pro zadání veøejné zakázky, ve které uspìlo sdružení spoleèností KOMA Industry s.r.o. z Ostravy, dodavatel technologické èásti, a PSJ a.s. 
z Jihlavy, dodavatel stavební èásti projektu. 

Parkovací dùm bude umístìn v centru mìsta Slaný na køižovatce ulic Tøebízského a Palackého a bude sloužit jak pro návštìvníky mìsta, 
tak zejména pro místní obyvatele. V parkovacím domì bude možno zaparkovat až 149 automobilù od bìžných sedanù po typ SUV. Parkovací 
dùm bude mít 6 nadzemních a jedno podzemní patro. V pøízemí bude prostor pro technické zázemí parkovacího domu i pro komerèní využití. 

V domì budou moci parkovat vozidla do hmotnosti tøi tuny s maximální výškou do 170 a v prvním podzemním podlaží do 190 cm, 
maximální délka je 530 cm a šíøka 220 cm. Tyto parametry splní i øada užitkových vozidel.


